
贺利氏贵金属玻纤漏板 
新一代弥散材料

Precious Metals



漏板 —— 玻纤生产的重要部件
在玻璃纤维生产过程中，拉丝是非常重要的一道工
序。温度在 1150°C-1450°C 的液态玻璃快速通过
多孔漏板，拉制成玻纤原丝，这对与之接触的漏板
提出了极高的要求。

漏板全称玻璃纤维拉丝漏板，是玻纤工业中必不可
少的纤维成型装置，它由数百个甚至数千个漏嘴组
成。当玻璃熔体通过漏嘴时，维持熔体的持续流动

可防止玻璃纤维断裂，并确保直径保持不变。因此，
使用合适的漏板材料至关重要。

传统漏板大多采用铂铑合金制成，铂金耐高温，铑
粉起增强作用。这两种材料非常稀缺，价格昂贵，
特别是铑。因此，降低铑含量，开发低铑和无铑漏
板，对降低生产成本具有关键作用，尤其是对于大
型漏板而言。
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贺利氏的漏板产品
在制造贵金属漏板方面，例如纯铂和铂铑合金漏板，贺利氏贵金属是实力强大、值得信赖的合作伙伴。除
了传统产品系列，贺利氏贵金属还提供采用创新合金材料制成的漏板。
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出色的耐久性
贺利氏贵金属采用 DPH（弥散硬化）合金制成的
漏板能够承受玻纤生产过程中的极端高温和腐
蚀性环境，同时还具有更长的使用寿命。

不含铑
DPH 合金虽不含铑，但性能丝毫不受影响。

卓越性能
基于先进技术和丰富经验设计的漏板，可确保
纤维直径始终如一，并实现理想的成纤性能，
从而提高玻纤生产的质量和效率。

定制化生产
贺利氏贵金属可根据客户的具体需求和应用提
供定制化解决方案，优化制造工艺，提高性价比。

回收和再利用
贺利氏贵金属提供废漏板精炼服务，提取并回
收贵金属而实现再利用，彰显贺利氏对环境的
承诺。

	

DPH 合金漏板 —— 玻纤生产领域一场技术革命

20 世纪 70 年代

20 世纪 90 年代

2014 年

2016 年

2020 年

100~1200 孔漏板   普通铂合金

100~2400 孔漏板   第一代 DPH 弥散材料

2400~6000 孔漏板   第二代 DPH-HS 弥散材料

6000 孔等大型漏板   第三代 DPH-A 弥散材料

100~4000 孔无铑 / 低铑漏板   第四代 DPH-S 弥散材料

2024 年 4000~6000 孔无铑漏板  第五代弥散材料
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DPH 合金 DPH Strong 合金 

PtRh10 和 PtRh20 合金
	广泛用于玻璃行业
	铑价高企对融资成本、资金承诺以及盈
利能力造成很大影响

DPH 合金
	低铑含量合金（Pt 和 PtRh5）是 PtRh10

和 PtRh20 合金的等效替代品 

	具有 DPH 材料典型的高耐腐蚀性
	优异的抗晶粒长大性
	高延展性，非常适合温度波动的环境以
及加热和冷却阶段

	焊接后材料特性几乎不变

破断强度试验（1400 °C）

DPH – A

	在玻璃行业久经考验
	出色的机械性能
	适用于玻璃生产中的活动部件和高温环境

第五代 DPH 材料
	应用于大型无铑漏板
	细化的弥散晶粒
	优异的蠕变强度

贺利氏的 DPH 材料组合
贺利氏在 DPH 弥散材料的开发和生产方面有着悠久的历史，目前已经发展到第五代。DPH 技术对于降低铂
铑合金中的铑含量或者避免使用铑，从而降低成本功不可没。DPH 材料在特种玻璃和玻纤行业的应用越来
越广泛。

—— 1400°C PtRh10 DPH-S
—— 1400°C Pt 5th Generation DPH
—— 1400°C Pt DPH-S
—— 1400°C PtRh10 

应
力

 [ M
P

a]

破断时间 [ 小时 ]



多种贵金属及其合金，任君选择。

玻璃生产成功与否取决于材料是否合适。贺利氏为玻璃行业生产多种类型的设备，例如：

   电加热供料系统
   搅拌器与柱塞
   充填式搅拌器
   玻纤漏板
   包层玻璃工具

贺利氏材料数据库中列出了适合的贵金属与合金，充分提高材料选择效率：
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   贵金属及其合金的加工
   用于玻璃生产的半成品和固体部件
   低铑 DPH 合金
   涵盖包括回收在内的整个贵金属价值链的专业技术知识

贺利氏的独特优势：
贺利氏贵金属是领先的贵金属产品和服务提供商，业务涵盖整个贵金属价值链。在特种玻璃生产领域，贺
利氏贵金属的产品系列包括半成品、固体部件、贵金属漏板等等。

访问快速方便：
无需注册，即刻浏览材料信息
查询一目了然：
通过设置“应用”等筛选条件，查找适用材料
  

多种材料对比：
最多可以比较 4 种材料，了解它们的电阻率、杨氏
模量、导热率等性能
提供专家咨询：
同贺利氏专家讨论您选择的产品

用于玻璃行业的其他产品

贺利氏材料数据库
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   风能：制造风力发电机叶片 
   汽车：玻纤强度重量比高，可用于制造车身和零部件
   电子：用作绝缘材料，特别是印刷电路板中的绝缘板
   建筑和保温：水泥和抹灰的增强材料
   航空航天：制造飞机和航天器部件
   消费品：从浴缸和游泳池到曲棍球棒和冲浪板等运动器材

玻璃纤维的应用领域
玻璃纤维具有重量轻、强度高、导电性、耐热和耐腐蚀性等独特性能。它们广泛应用于以下领域：
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贺利氏贵金属中国市场业务布局：
上海：

上海贺利氏工业技术材料有限公司
贺利氏金属 ( 上海 ) 有限公司
核心业务：催化铂网、功能材料、贵金属交易

	❱ 投资 2 亿美元
	❱ 195 名员工
	❱ 占地 17,000 m²
	❱ 100% 绿色电力
	❱ 国家级绿色工厂

南京：

贺利氏贵金属技术（中国）有限公司
核心业务：贵金属回收、贵金属化合物、贵金属颜料

	❱ 投资 1.2 亿美元
	❱ 253 名员工
	❱ 占地 84,000 m²
	❱ 100% 绿色电力
	❱ 省级绿色工厂

平湖：

巴斯夫贺利氏金属资源有限责任公司
核心业务：汽车催化剂回收

	❱ 投资近 7,000 万美元
	❱ 超过 100 名员工
	❱ 占地 32,000 m²
	❱ 年处理能力 7,000 吨

关于贺利氏贵金属
贺利氏贵金属是贺利氏集团的起源业务，
在贵金属行业处于领先地位。业务范围涵
盖从贵金属交易到贵金属加工再到精炼和
回收的整个贵金属价值链。贺利氏贵金属
在铂族金属以及金、银领域拥有广泛的专
业知识，致力于为客户提供贵金属全生命
周期解决方案。 

贺利氏贵金属在全球 15 个基地拥有 3000
多名员工，我们为客户提供一系列贵金属产
品和服务，这些产品和服务对汽车、化工、
半导体、制药、氢能和珠宝等许多行业至关
重要。 
贺利氏贵金属计划于 2025 年实现碳中和，
2033 年实现净零排放。



贺利氏贵金属 

上海贺利氏工业技术材料有限公司
上海市闵行区光中路 1号
邮编：201108

销售联系人：
董月姣
18121298718

cora.dong@heraeus.com

钟文斌
18121297251

kevin.zhong@heraeus.com

于我们弥足珍贵
资源

于我们弥足珍贵
人员

于我们弥足珍贵
气候

节约资源，促进循环 
　  经济的发展

努力实现 
业务脱碳

始终将人员的 
福祉和利益放在首位

于我们弥足珍贵
承担责任

扫码关注贺利氏贵金属公众号


